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Technische gegevens Soetezaal
Contactinfo

Adres
STUK KUNSTENCENTRUM vzw

Naamsestraat 96 . 

B-3000 Leuven

www.STUK.be
Algemeen contact

STUK@STUK.be
016/320 300
Technisch contact

richard.kerkhofs@STUK.be
016/320 315
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Korte beschrijving
· De Soetezaal is een vlakkevloer-theater met een scene van 12 x 12 meter met een parketvloer in verdonkerde Es.

· De betonnen tribune heeft maximal 221 zitplaatsen.

· De regiecabine bevindt zich achter de laatste rij en heeft drie vensters waarvan het middenste volledig te openen is (1,60 x 1,90m)

· Er zijn, indien gewenst, plaatsen voor de geluidsregie in het midden van de laatste rij op de tribune. De totale capaciteit vermindert daardoor met 13 tot 18 plaatsen, afhankelijk van de breedte van de gewenste regietafels.

· De vrije hoogte onder de lichtbruggen is 7 meter. Licht wordt, bij voorkeur ingehangen aan deze lichtbruggen.

· Grote flexibilieit in ophangmogelijkheden

· Er zijn een 20-tal electrische motoren (125kg of250 kg) op loopcats. 

· Trussen, beamclamps,… maken het mogelijk om bijna op elke plaats lasten te kunnen hijsen of hangen.

· Voor de artiesten is er een ruime kleedkamer (42m2) met douches, wastafels en toiletten voorzien.

· STUK heeft geen publieke vestiaire.

· In STUK geldt een algemeen rookverbod.
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Algemene info en richtlijnen

Werktijden en pauzes

· De werktijden zijn van 10,00h tot 13,00h en van 14,00h tot 18,00h

· Avondservicen zijn, buiten permanentie tijdens voorstellingen, niet voorzien. Iedere afwijking moet moet met de technische leiding van STUK op voorhand besproken te worden.

· Tijdens voorstellingsdagen voorziet STUK (tenzij anders afgesproken) 

· ’s Middags een broodmaaltijd.

· ’s avonds een warme maaltijd. 

– Gelieve STUK te informeren over het aantal te voorziene (vegetarische) maaltijden
Techniekers

· STUK heeft een technische ploeg met polyvalente techniekers.

Veiligheid

· Alle decorstukken, doeken, kostuums, rigging,... moeten in overeenstemming zijn met de geldende wetten, ARAB,AREI en Vlarem II.

· In het bijzonder dienen decors, hout, doek... brandvertragend behandeld zijn( graag certificaat/periodieke keuring meebrengen).

· Hijsmiddelen dienen periodiek gekeurd te zijn.

· Elke afwijking dient op voorhand besproken te worden zodat gepaste maatregelen en procedures kunnen voorzien worden.

·  In elke afwijking heeft de technische leiding van STUK en/of de verantwoordelijke technieker op scene het recht het gebruik van de niet veilige of aangekondigde materialen te verbieden.
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Laden/lossen
· *Zie tekening

· Mogelijkheid tot laden/lossen dmv

· een aluminium ramp (max 400 kg)

· een 1 m x 1,65 m hefplateau (max 1000 kg)

· Of rechtstreeks op de loskade van 70 cm met de laadbrug van de vrachtwagen.

· Hou er rekening mee dat je camionette/vrachtwagen niet kan blijven staan. Ze moet naar een parking een 5 tal minuutjes van STUK verwijderd.

Elektriciteit
· Op de Jardinkant
· 3 x 125A  bij 380V voor algemeen gebruik

· 6 kringen van 16 A monofase bij 220V. 

· 3 x 63A  bij 380V achter scheidingstransfo voor klank.

· 3 monofase kringen  van 16A bij 220V achter transfo voor klank.
· In de bruggen
· 3 x 32 A bij 380 V voor algemeen gebruik

· 3 x 125 bij 3380 V voor algemeen gebruik
Licht
Sturing

· ADB mentor 360 dmx-adressen

· 264 digitale Strand sld-90 3 kw

· allen voorgekableerd tot vaste prikpuntenen multiaansluitingen, zowel in de bruggen als op scene.

· 12 digitale dimmers strand sld-90 5 kw 

· 6 in de bruggen, 6 op scene aan de jardinkant
Spots
· 36 x pc 1,2kw ADB c101(10-65°)

· 24 x profiel 1,2kw ADB dw105(15-38°)

· 12 x fresnel  1,2kw ADB F101 (13-59°) 

· 8 x pc 2,5 kw Robert Juliat HPC329

· (3 x )20  par64 1 kw Thomas (cp60, cp61, cp62)

· 12 x asymmetrical cyclo 1 kw ADB acp
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Geluid
Speakers en versterkers

· 6 x EAW JF 200

· 4 x EAW SB150

· 5 x labgruppen 1600 
· 3 x eaw mx100 crossover
Mengtafels

· 1 x soundcraft Lx7 16-4-2

· 1 x Yamaha O3D

Bronnen en eq

· 2 x shure sm57

· 3 x shure sm81

· 2 x shure sm58

· 4 x shure sm58beta

· 2 x sennheiser E815s

· 6 x di behringer ultra DI

· 2 x di bbs

· 2 x cd-speler tascam cd 160 mkII

· 1 x apex: 2 x 31 band eq 

Verbinding

· multikabel op scene

· 48 symmetrische kringen doorgelust van jardin naar cour naar achter op scene naar de regieplaatsen.

· 12 symmetrische retours

· Multikabel aansluitbaar in de regie en aan de geluidsplaatsen in de tribune.

· Speakerprikpunten (speacon4)  zijn zowel in de bruggen als op scene voorzien

Video
· 2 x Eiki lc- x986 (3300 lumen)

· Ediroll videomixer V4

· Dvd-spelers

· bnc en vga kablage

· 3 Vaste videolijnen lopen vanuit de bruggen 

· via de de regiecabine 

· van jardin  

· naar courkant op scene.

· 2 x videoshutter, manueel of via dmx aanstuurbaar.
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Intercom
· 2 kanaals Basisstation

· 6 beltpacks 

· prikpunten in de regie , (achter op)scene en in de bruggen.

Rigging

· *Zie cadtekening voor specifieke ophangpunten

· Trussen prolyte x30d van verschillende lengtes, 2 hoeken en 2 t-stukken.

· stalen of aluminium buizen van verschillende  lengtes.

· 8 kanaals motorensturing met

· 8 stagemakers sm5(250 kg)

· 10 stagemakers sm1(125 kg)

· 40 voorgekableerde prikputen in de bruggen.

· de nodige gekeurde harpen, sangels, steels, beamclamps  loopkatten.
Werken op hoogte
· Alp hoogtewerker

· Klimgordels

· y-haken,..
Textiel
· Theatertextiel (nachtblauw)

· Witte infini (11m x 7 m hoog)

· Witte front projectiefolie (11m x 7 m hoog)

· Transparante  projectiefolie (10m x 6 m hoog)

· Zwarte gaasdoek (11m x 7 m hoog)
Vloeren
· Dansvloer(Zwart, onderkant wit 14 x 14 meter)

· Theatervloer (Zwarte, onderkant wit van 12x 12 meter)
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