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Technische gegevens Labozaal
Contactinfo

Adres
STUK KUNSTENCENTRUM vzw

Naamsestraat 96 . 

B-3000 Leuven

www.stuk.be
Algemeen contact

stuk@stuk.be
016/320 300
Technisch contact

richard.kerkhofs@stuk.be
016/320 315
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Korte beschrijving
· De Labozaal is een ‘lege ruimte’ van ongeveer 20 m x 15 m met behandelde planken vloer in ES. Daarin staan 2 pilaren (zie plan).

· De Labozaal heeft grote vensters die uitkijken over Leuven, maar ze kan ook, 

· dmv electrische verduisteringsgordijnen, volledig donker gemaakt worden,

· Dmv zonneblinden gedeeltelijk vduister gemaakt worden.

· Ze kan gebruikt worden

· Voor een staand publiek. De capaciteit is dan 300 personen,

· Met een vrijstaande tribune met een capaciteit van 100 personen. De open regie bevindt zich achter het publiek,

· Uiteraard zijn andere opstellingen in deze ruimte mogelijk.

· De vrije hoogte tot de onderkant van het vaste grid is 4,95m. Licht wordt ingehangen met behulp van een stelling.

· Er zijn zwarte fluwelen doeken om een zwarte doos te maken. Poten en friesen zijn NIET voorzien.

· Electriciteitskabels op scène kunnen desgewenst weggewerkt worden in kabelgoten in de vloer.

· Voor de artiesten is er  een ruime kleedkamer (30m2) met douches, wastafels en toiletten voorzien.

· Stuk heeft geen publieke vestiaire.

· In STUK geldt een algemeen rookverbod.
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Algemene info en richtlijnen

Werktijden en pauzes

· De werktijden zijn van 10,00h tot 13,00h en van 14,00h tot 18,00h.

· Avondservicen zijn, buiten een technische permanentie tijdens voorstellingen, niet voorzien. Indien nodig, dienen ze dan ook duidelijk met technische leiding van Stuk te worden afgesproken.

· Tijdens voorstellingsdagen voorziet het Stuk 

· ’s Middags een broodmaaltijd,

· ’s avonds een warme maaltijd.(teneij anders afgesproken met onze productieleiding)

– Gelieve Stuk te informeren over het aantal te voorziene gewone en vegetarische maaltijden.
Techniekers

· Stuk heeft een technische ploeg met polyvalente techniekers.

Veiligheid

· Alles wat meegebracht wordt, moet in overeenstemming zijn met de geldende wetten, ARAB,AREI en Vlarem II.

· In het bijzonder dienen decors, hout, doek... brandvertragend behandeld zijn.

· Elke afwijking dient op voorhand besproken te worden zodat gepaste maatregelen en procedures kunnen voorzien worden.

·  Bij elke afwijking heeft de technische leiding van stuk en/of de verantwoordelijke technieker op scène het recht het gebruik van de niet veilige of niet aangekondigde materialen te verbieden.
Laden/lossen
· *Zie tekening
· Mogelijkheid tot laden/lossen via een smalle steeg. Deze is bereikbaar via Naamsestraat.
Hou er rekening mee dat je camionette/vrachtwagen niet kan blijven staan op de laad/loskade. Ze moet naar een parking een 5 tal minuutjes van stuk verwijderd.
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Elektriciteit
· Nabij de scène

· 3 x 125A  bij 380V voor algemeen gebruik,

· 3 kringen van 16 A bij 220 V monofase,

· 3 x 63A bij 380V voor klank achter scheidingstransfo,

· 3 x 32A bij 380V voor klank  achter transfo.
· Powerconvertor 220v naar 110v (16A)
Licht
Sturing

· ADB Phoenix 5 360 dmx-adressen

· dmx splitter TTL 1in3uit

· dimmers (190 voorbekabelde hardpatch-punten voorzien)

· 128 digitale Strand sld-90 3KW, 

· 6 digitale strand sld-90 5 kw dimmers.

Spots
· 24 x pc 1,2kw ADB c101(10-65°),

· 8 x profiel 1,2kw ADB dw105(15-38°),

· 7 x fresnel  1kw cct starlette1000 fr,

· 24 x par64 1 kw Thomas cp61,

· 6 x asymmetrical cyclo 1 kw ADB acp,

· 4 x passieve striplights showtec

· 8 x actieve striplights showtec met ingebouwde dimmer

· (2x) 4 acl 
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Geluid
Speakers en versterkers

· 4 x nexo ps-15 (top),

· 2 x nexo ls1200 (bas),

· 3 x QSC MX-300A (amp),
· 2 x cross TB-MK2 (cross, bas is MONO)
Mengtafels
· 1 x Allen heath WZ-12:2BX.

Bronnen en eq

· 1 x cd-speler sony,
· 1 xcd-speler tascam cd 160 mkII,

· 1 x md-speler sony

Verbinding

· Een losse multikabel voor microfoon- en andere signaalverbindingen,

· 6+6 vaste Speakerpunten zijn zowel in het grid als op scène voorzien,

· 6 vaste retourlijnen van de regie naar de versterkers.

Video
· 2 Dvd-spelers,

· bnc en vga kablage,

· Ander material beschikbaar na afspraak.
Intercom
· 2 kanaals Basisstation met 6 belt packs.

Rigging

· *Zie cadtekening voor specifieke ophangpunten

· stalen of aluminium buizen van verschillende  lengtes,

· de nodige gekeurde harpen, sangels, steels.
Andere

· 1 Unique hazer
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Werken op hoogte
· layer steiger, ladders,…

· Klimgordels

· y-haken,..
Textiel
· Theatertextiel (nachtblauw), genoeg om een zwarte doos te maken van 10m x 14m

· Fonddoek ecru (4,92m x 10 m hoog)

· Zwarte gaasdoek (4,92m x 10 m hoog)
Vloeren
· Dansvloer(Zwart, onderkant wit (10 x 14 meter)

· Zwarte vinylvloer (bateco) om de hele ruimte zwart te maken.
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